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Hochpunkt (HP)
Tiefpunkt (TP)

M 1:50

6,00

Ev2≥ 45 MPa

Ev2≥ 100 MPa

Deckenaufbau gem. RStO12 Tafel 6, Pflaster, Zeile 1

50 cm Gesamtaufbau

Gehweg

Deckenaufbau gem. RStO12 Tafel 1, Bk 1,8, Zeile 3

Ev2≥150 MPa

Ev2≥120 MPa

Ev2≥ 45 MPa

60 cm Gesamtaufbau

  4 cm Brechsand-/ Splitt-Gemisch

26 cm Frostschutzschicht

20 cm Schottertragschicht

Fahrbahn

Deckenaufbau gem. RStO12 Tafel 3, Bk 0,3, Zeile 7
Parkbucht

45 MN/m²

150 MN/m²

10 cm Betonsteinpflaster 20/10/10 cm , grau, Läuferverband quer
               bzw. Granito tramonto 22,5/15/10 cm und 15/15/10 cm
  4 cm Brechsand-/ Splitt-Gemisch

21 cm Frostschutzschicht

15 cm Schottertragschicht

120 MN/m²

65 cm Gesamtaufbau

4 cm Asphaltdeckschicht
12 cm Asphalttragschicht

34 cm Frostschutzschicht

15 cm Schottertragschicht

Schnitt B-B
Gartzenweg

Stat. km 0+170

Schnitt A-A
Gartzenweg

Stat. km 0+063
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Bodenverbesserung

unterbrochene
Längsmarkierung,
Breitstrich

Tiefbord T 10/25
A=1cm
auf 15cm Unterbeton C20/25
und mit 10cm Rückenstütze
Rückenstütze geschalt

Rundbord R 15/20, r=2cm
auf 20cm Unterbeton C20/25
und mit 15cm Rückenstütze
Rückenstütze geschalt

2-zeilige
Pendelrinne

Betonsteinpflaster
16/24 (16)/14cm

Sicherheitstrennstreifen

2-zeiliges
Pflasterband
Betonsteinpflaster
16/24 (16)/14cm

Hochbord HB 15/25
A=12cm

auf 20cm Unterbeton C20/25
und mit 15cm Rückenstütze

Rückenstütze geschalt

Tiefbord T 10/25
A=1cm

auf 15cm Unterbeton C20/25
und mit 10cm Rückenstütze

Rückenstütze geschalt

Tiefbord T 10/25
A=1cm

auf 15cm Unterbeton C20/25
und mit 10cm Rückenstütze

Rückenstütze geschalt
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Tiefbord T 10/25
A=1cm
auf 15cm Unterbeton C20/25
und mit 10cm Rückenstütze
Rückenstütze geschalt

Rundbord R 15/20, r=2cm
auf 20cm Unterbeton C20/25
und mit 15cm Rückenstütze

Rückenstütze geschalt

2-zeilige
Pendelrinne

Betonsteinpflaster
16/24 (16)/14cm

Sicherheitstrennstreifen

2-zeiliges
Pflasterband
Betonsteinpflaster
16/24 (16)/14cm

Hochbord HB 15/25
A=12cm

auf 20cm Unterbeton C20/25
und mit 15cm Rückenstütze

Rückenstütze geschalt

Tiefbord T 10/25
A=1cm

auf 15cm Unterbeton C20/25
und mit 10cm Rückenstütze

Rückenstütze geschalt
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Tiefbord T 10/25
A=1cm
auf 15cm Unterbeton C20/25
und mit 10cm Rückenstütze
Rückenstütze geschalt

Rundbord R 15/20, r=2cm
auf 20cm Unterbeton C20/25
und mit 15cm Rückenstütze
Rückenstütze geschalt

2-zeiliges
Pflasterband
Betonsteinpflaster
16/24 (16)/14cm

2-zeilige
Pendelrinne

Betonsteinpflaster
16/24 (16)/14cm

Hochbord H 15/25
A=12cm
auf 20cm Unterbeton C20/25
und mit 15cm Rückenstütze
Rückenstütze geschalt Tiefbord T 10/25

A=1cm
auf 15cm Unterbeton C20/25
und mit 10cm Rückenstütze
Rückenstütze geschalt

Schnitt C-C
Gartzenweg

Stat. km 0+420

10 cm      Betonsteinpflaster 20/10/10 cm, anthrazit,
     L-Bogenverband

10 2,57 10 1,90 15 32 4,11 32 15 2,25 10
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Gehweg Grünbeet Fahrbahn Gehweg
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Schnitt D-D
Vereinsstraße Nord

Stat. km 0+083
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Hochbord H 15/25
A=12cm
auf 20cm Unterbeton C20/25
und mit 15cm Rückenstütze
Rückenstütze geschalt

Tiefbord T 10/25
A=1cm
auf 15cm Unterbeton C20/25
und mit 10cm Rückenstütze
Rückenstütze geschalt

Hochbord H 15/25
A=12cm

auf 20cm Unterbeton C20/25
und mit 15cm Rückenstütze

Rückenstütze geschalt

Tiefbord T 10/25
A=1cm

auf 15cm Unterbeton C20/25
und mit 10cm Rückenstütze

Rückenstütze geschalt
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Straßenerneuerung Gartzenweg / Vereinsstr.

Der Bürgermeister
Bereich Bauwesen
Abteilung Straßen, Kanal und Grünflächen

Dipl.-Ing. Andreas Stroschein, öbVI
Kurze Straße 8, 58135 Hagen
Stand:  Juli 2020
Lagebezug:  ETRS89/UTM
Höhenbezug: NHN-Höhen 2016

Kanal und Kataster:
Kanalkataster der Stadt Monheim
Höhenangaben: NHN
Lage                 : UTM

Schnitt A-A bis Schnitt D-D


